Подключение RGB светодиодов к контроллеру NJoy32
RGB светодиоды WS2812 (https://www.drive2.ru/b/1646666/) можно использовать для индикации состояния органов управления, подключенных к контроллеру NJoy32. Для этого необходимо их купить)). Оказалось, что именно об этих диодах продавцы светодиодных лент не подозревают. Все распространенные у нас светодиодные ленты рассчитаны на питание напряжением 12 В. Как обычно, выручает Aliexpress. Слово для поиска WS2812. Светодиоды продаются метражом на лентах. Существуют три разновидности, отличающиеся количеством диодов на метр:

- 30 (пример http://ru.aliexpress.com/item/1M-30-LEDs-WS2812B-2811-WS2812-5050-RGB-Digital-LED-Strip-Light-5V-White-PCB-NP/1616955816.html?recommendVersion=1),

- 60,

- 144.

Другой вариант - панельки по 8 шт (пример http://ru.aliexpress.com/item/J34-Free-Shipping-1PC-WS2812-5050-RGB-LED-Driver-Module-Board-for-New-Arduino/32267492499.html?recommendVersion=1). В принципе этих вариантов много))). 

Для подключения системного светодиода предназначен отдельный разъем на плате контроллера. Это обычный одно/двухцветный светодиод. Штатные светодиоды, расположенные на корпусе Мамбы подключаются непосредственно к выводам микросхемы. Для управления дополнительными светодиодами следует использовать шину BUS. На рисунке показан разъем одноплатного контроллера.
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В данном случае используются следующие линии:

4 - питание +5В,

6 - управляющий сигнал (MOSI),
8 - земля.
Светодиоды в ленте поставляются с припаянным "хвостом", назначение контактов указано. Контроллер обеспечивает управление максимум восьмьюдесятью диодами. Однако без внешнего питания не рекомендуется подключать более пяти. "Хвост" кроме трех проводов, снабженных разъемом, предназначенных для подключения к контроллеру, имеет два дополнительных, к которым можно подключить внешний источник питания, например, стандартную зарядку от телефона. Схема подключения показана на рисунке.
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Без внешнего питания
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С внешним питанием

При подключении внешнего питания +5V подключать только к ленте. 

Не подключать к контроллеру!

Чтобы управлять светодиодами, подключенными таким образом, необходимо на вкладке External в группе SPI выбрать в раскрывающемся списке #2 вариант WS2812. Укажите количество подключенных диодов, используя поле со счетчиком. В данном случае их 5. Номера светодиодов, подключаемых по шине BUS, начинаются с 8. В данном примере первый дополнительный светодиод, имеющий системный номер 8 (на ленте он расположен ближним контроллеру), будет быстро мигать зелено-сиреневым при нажатии кнопки, назначенной шифтом.
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Подробно настройка индикации рассматривается в документе Проект Кобра Z Инструкция (http://ftp.vkb-sim.pro/Documentations/CobraZ.pdf).
